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达水审批发〔2023〕23号

内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源
基地项目先导工程水土保持方案审批
报告书准予行政许可决定书

[bookmark: _GoBack]内蒙古三峡蒙能能源有限公司：
你单位《关于申请审查内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导工程的请示》已收悉。经审核，基本同意该水土保持方案，现批复如下：
一、项目建设内容及项目区概况
内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导
工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇，场址中心坐标为：40°17′34.85″N；109°37′23.26″E（采用CGCS2000坐标系）。2022年11月23日，在达拉特旗能源局完成本工程备案（项目代码：2211-150621-60-01-882755）。
本项目属新建建设类项目,建设规模为装机规模直流侧容量为1200MWp，交流侧容量为998.4MW。本项目由光伏发电工程区、升压储能站工程区、永久道路工程区及施工生产生活区四部分组成。本项目总占地面积2166.86h㎡，其中永久占地16.11h㎡，临时占地2150.75h㎡，占地类型为沙地和其他草地；建设期挖填土石方总量2431.42万m³，开挖土石方量1215.71万m³，回填土石方量1215.71万m³，无外弃土方和外借土方。工程计划于 2023年5月开工，于2024年4月完工，总工期12个月。本工程总投资为499878.66万元，其中土建投资113494.55万元。资金全部由项目单位自筹解决。
项目区属中温带亚干旱型气候大区。项目区多年平均气温6.7℃，多年平均降水量297.8mm，最大冻土深176cm,多年平均风速2.7m/s,无霜期140d。项目所在区域地带性土壤为风沙土。植被类型以沙生植被群落为主，植被覆盖度 5.5%左右。 项目区风力侵蚀模数5000t/k㎡·a，水蚀模数为500t/㎡·a，属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。项目区土壤容许流失量为1000t/k㎡·a。
方案设计水平年为2024年，届时方案确定的各项水土保
持措施均应实施完成并初步发挥效应，满足水土保持专项验
收的要求。
二、主体工程水土保持分析与评价
基本同意对主体工程水土保持制约性因素的分析与评价结论，工程建设基本不存在制约性因素；项目建设区地处生态环境脆弱区，工程建设中应当提高防治标准，优化施工工艺，减少植被扰动和损坏土地范围；基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺及方法等的分析与评价；基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的界定和评价。
三、水土流失防治责任范围
项目区水土流失防治责任范围为 2166.86hm²。
四、水土流失调查
基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.8、渣土防护率 92%、林草植被恢复率 95%、林草覆盖率22%。调查工程建设扰动损坏地表面积2166.86hm²，工程施工建设造成的水土流失总量为868617t，其中新增水土流失量为156647t。
五、水土流失防治分区及分区防治措施
同意项目水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准。
基本同意项目防治分区划分为光伏发电工程区、升压储能站工程区、永久道路工程区及施工生产生活区。方案水土流失防治措施体系为工程措施、植物措施和临时措施组成。光伏发电工程区，工程措施：混砂固沙2078h㎡、砂砾石压盖63h㎡、草方格沙障65h㎡、灌溉措施65h㎡。植物措施：板间、板下混播灌草籽788h㎡；板间、板下种植沙生灌木1290h㎡；场区四周混播灌草籽65h㎡	；场区四周种植乔灌混交林65h㎡。临时措施：电缆沟施工密目网苫盖67500㎡、光伏及箱变施工密目网苫盖83200㎡。升压储能站工程区，工程措施：土地整治5300㎡、灌溉措施0.53h㎡。植物措施：种植灌木带1455延m；种植金叶榆485株；铺植草皮3845㎡。临时措施：密目网苫盖7500㎡。永久道路工程区，工程措施：草方格沙障21.46h㎡、灌溉措施21.46h㎡。植物措施：混播灌草籽21.46h㎡；种植乔灌混交林21.46h㎡。临时措施：密目网苫盖14000㎡。施工生产生活区，工程措施：土地整治41800㎡。植物措施：混播灌草籽4.18h㎡。临时措施：密目网苫盖12500㎡。
六、水土保持投资
同意水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。项目水土保持工程总投资为24991.07万元（其中主体已有投资20640.79万元），工程措施投资为12008.50万元，植物措施投资为8641.22万元，临时工程措施投资为492.25万元，独立费用146.02万元（水土保持监测费48万元、水土保持监理费25万元），基本预备费19.42万元，水土保持补偿费3683.6620万元。
七、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作
（一）生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，按照批准的水土保持方案， 做好水土保持措施后续设计，加强施工组织管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。认真实施各项水土保持措施，尽快补交水土保持补偿费，在各项水土保持措施完成后，及时组织水土保持方案专项自主验收，并按水利部相关文件要求到我局报备。 
（二）本工程建设中各类施工活动严格限定在用地范围内，禁止随意占压、扰动和破坏地表。 
（三）本项目的规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在生产过程中如需新设弃渣场，应在弃渣前编制水土保持方案，报我局审批。
（四）水土保持方案自批准之日起满 3 年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报原审批部门重新审核。
（五）本项目水土保持设施未经验收或验收不合格的，生产建设项目不得继续生产。 


达拉特旗水利局
2023年3月30日
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